
ST-28, ST-32 v. 16.25 

 
1 

 

  



Instrukcja obsğugi 

 
2 

 

 

 

 

                                Deklaracja zgodnoŜci dla sterownik·w 

ST-28 nr 9/2007 

Wyr·b oznaczono CE po raz pierwszy: 3 kwietnia 2007. 

ST-32 nr 11/2007 

Wyr·b oznaczono CE po raz pierwszy: 3 kwietnia 2007. 

Firma TECH, z siedzibŃ w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje 
z peğnŃ odpowiedzialnoŜciŃ, Ũe produkowany przez nas termoregulator 
ST-28, ST-32, ST-81 230V, 50Hz, speğnia wymagania RozporzŃdzenia 
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoğecznej (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) 
z dnia 21 sierpnia 2007 r., wdraŨajŃcego postanowienia Dyrektywy 
Niskonapiňciowej (LVD) 2006/95/WE, Ustawy z dnia 13.04.2007 o 
KompatybilnoŜci Elektromagnetycznej (Dz.U. 07.82.556) wdraŨajŃcej 
postanowienia Dyrektywy (EMC) 2004/108/WE, oraz RozporzŃdzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. Ăw sprawie zasadniczych 
wymagaŒ dotyczŃcych ograniczenia stosowania niekt·rych 
niebezpiecznych substancji w sprzňcie elektrycznym i elektronicznymò 
wdraŨajŃcego postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE. 

Do ocen zgodnoŜci zastosowano normy zharmonizowane  

PN - EN 60730 - 2 - 9:2011, PN - EN 60730 - 1:2012.  

Wieprz, 30. 01. 2015 
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I.  BezpieczeŒstwo 
Przed przystŃpieniem do uŨytkowania urzŃdzenia naleŨy przeczytaĺ uwaŨnie poniŨsze przepisy. 

Nieprzestrzeganie tych instrukcji moŨe byĺ przyczynŃ obraŨeŒ i uszkodzeŒ urzŃdzenia. NiniejszŃ 

instrukcjň naleŨy starannie przechowywaĺ. 

Aby uniknŃĺ niepotrzebnych bğňd·w i wypadk·w, naleŨy upewniĺ siň, Ũe wszystkie osoby korzystajŃce 

z urzŃdzenia dokğadnie zapoznağy siň z jego dziağaniem i funkcjami bezpieczeŒstwa. Proszň zachowaĺ 

instrukcjň i upewniĺ siň, Ũe pozostanie z urzŃdzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaŨy 

tak, aby kaŨdy korzystajŃcy z niego przez jego okres uŨytkowania m·gğ mieĺ odpowiednie informacje 

o uŨytkowaniu urzŃdzenia i bezpieczeŒstwie. Dla bezpieczeŒstwa Ũycia i mienia zachowaĺ Ŝrodki 

ostroŨnoŜci zgodne z wymienionymi w instrukcji uŨytkownika, gdyŨ producent nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci za szkody spowodowane przez zaniedbanie. 

 

 

OSTRZEŧENIE 

¶ UrzŃdzenie elektryczne po napiňciem. Przed dokon aniem jakichkolwiek czynnoŜci 

zwiŃzanych z zasilaniem (podğŃczanie przewod·w, instalacja urzŃdzenia itd.) naleŨy upewniĺ 

siň, Ũe regulator nie jest podğŃczony do sieci. 

¶ MontaŨu powinna dokonaĺ osoba posiadajŃca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

¶ Przed ur uchomieniem sterownika naleŨy dokonaĺ pomiaru rezystancji uziemienia silnik·w 

elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewod·w elektrycznych. 

¶ Regulator nie jest przeznaczony do obsğugi przez dzieci. 

 

 

 

 

UWAGA 

¶ Wyğadowania atmosferyczne mogŃ uszkodziĺ sterownik, dlatego w czasie burzy naleŨy 

wyğŃczyĺ go z sieci poprzez wyjňcie wtyczki sieciowej z gniazda. 

¶ Sterownik nie moŨe byĺ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

¶ Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdziĺ stan techniczny przewod·w. 

NaleŨy r·wnieŨ sprawdziĺ mocowanie sterownika, oczyŜciĺ z kurzu i innych zanieczyszczeŒ. 

 

 

 

 

 
DbağoŜĺ o Ŝrodowisko naturalne jest dla nas sprawŃ nadrzňdnŃ. świadomoŜĺ, Ũe 

produkujemy urzŃdzenia elektroniczne zobowiŃzuje nas do bezpiecznej dla natury 

utylizacji zuŨytych element·w i urzŃdzeŒ elektronicznych. W zwiŃzku z tym firma 

otrzymağa numer rejestrowy nadany przez Gğ·wnego Inspektora Ochrony 

środowiska. Symbol przekreŜlonego kosza na Ŝmieci na produkcie oznacza, Ũe 

produktu nie wolno wyrzucaĺ do zwykğych pojemnik·w na odpady. SegregujŃc 

odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroniĺ Ŝrodowisko naturalne. 

ObowiŃzkiem uŨytkownika jest przekazanie zuŨytego sprzňtu do wyznaczonego 

punktu zbi·rki w celu recyklingu odpad·w powstağych ze sprzňtu elektrycznego i 

elektronicznego. 
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II.  Zasada dziağania 
Regulator temperatury ST-28,32 przeznaczony jest dla kotğ·w CO. Steruje pompŃ obiegu wody CO, 

pompŃ ciepğej wody uŨytkowej CWU i nadmuchem (wentylatorem). 

JeŜli temperatura kotğa jest niŨsza od Temperatury zadanej, regulator znajduje siň w cyklu 

pracy, w kt·rym nadmuch pracuje przez cağy czas. 

JeŜli temperatura kotğa jest r·wna, bŃdŦ wyŨsza od Temperatury zadanej, regulator znajduje 

siň w cyklu podtrzymania a praca sterownika polega na zağŃczaniu siň przedmuch·w z czňstotliwoŜciŃ 

zaleŨnŃ od ustawieŒ uŨytkownika. Czas pracy i przerwy przedmuch·w w podtrzymaniu naleŨy dobraĺ 

odpowiednio do rodzaju paliwa spalanego w kotle. 

Firma TECH stosuje jednŃ instrukcjň do sterownik·w ST-28,32 w r·Ũnych wersjach 

programowych, w zaleŨnoŜci od rodzaju kotğa. Wersja programu pisana jest indywidualnie dla kaŨdego 

producenta kotğa. Wszelkie uwagi dotyczŃce programu naleŨy zgğaszaĺ do producenta kotğa. 

KaŨdy sterownik naleŨy ustawiĺ indywidualnie dla wğasnych potrzeb, w zaleŨnoŜci od rodzaju opağu 

stosowanego do palenia, jak r·wnieŨ typu kotğa. Za bğňdne ustawienia sterownika firma TECH nie 

odpowiada. 

 

III.  MontaŨ sterownika 
Sterownik powinien byĺ montowany przez osobň z odpowiednimi kwalifikacjami.  

 

 

OSTRZEŧENIE 

NiebezpieczeŒstwo dla Ũycia w wyniku poraŨenia prŃdem elektrycznym na przyğŃczach pod napiňciem. 

Przed pracami przy regulatorze naleŨy odğŃczyĺ dopğyw prŃdu i zabezpieczyĺ przed przypadkowym 

wğŃczeniem. 

 

 

UWAGA 

¶ Bğňdne podğŃczenie przewod·w moŨe spowodowaĺ uszkodzenie regulatora!  

¶ Sterownik ST- 28  oraz  ST- 32 musi byĺ stosowany pod zabudowň kotğa tak, aby nie byğo do-

stňpu do listw montaŨowych kabli. 

 

 

W tylnej czňŜci sterownika znajdujŃ siň zğŃczki, do kt·rych naleŨy wpiŃĺ czujniki oraz urzŃdzenia 

obsğugiwane przez sterownik: 
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Schemat poglŃdowy - schemat nie zastňpuje projektu instalacji C.O. Ma na celu pokazanie moŨliwoŜci 

rozbudowy sterownika. Na przedstawionym schemacie instalacji grzewczej nie umieszczono 

element·w odcinajŃcych i zabezpieczajŃcych dla wykonania jej fachowego montaŨu. 

 

Umiejscowienie termika i czujnika kotğa: 
      Termik jest to czujnik bimetaliczny umiejscawiany obok czujnika temperatury kotğa w kapilarze 

lub na rurze zasilajŃcej obieg CO jak najbliŨej kotğa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MontaŨ w kapilarze kotğa.                                      MontaŨ na zasilaniu obiegu CO. 
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IV.  Obsğuga sterownika 
Obsğuga sterownik·w ST-28 oraz ST-32 jest podoba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Przycisk PLUS -  zmiana temperatury zadanej z widoku ekranu gğ·wnego, po wejŜciu do menu 

sterownika przycisk sğuŨy do zwiňkszania nastaw pracy.  

2.  Przycisk MINUS -  zmiana temperatury zadanej z widoku ekranu gğ·wnego, po wejŜciu do menu 

sterownika przycisk sğuŨy do zmniejszania nastaw pracy.  

3.  WejŜcie do menu sterownika, zatwierdzanie ustawieŒ. 

4.  WyğŃcznik sieciowy. 

5.  WyjŜcie z menu sterownika, anulowanie ustawieŒ. 

6.  Dioda sygnalizujŃca pracň rňcznŃ. 

7.  Dioda sygnalizujŃca pracň pompy C.W.U. 

8.  Dioda sygnalizujŃca pracň pompy C.O. 

9.  Dioda sygnalizujŃca pracň wentylatora. 

 

Zmiana nastawy temperatur zadanych C.O. oraz C.W.U. 
Podczas normalnej pracy regulatora na wyŜwietlaczu LCD widoczna jest strona gğ·wna, na kt·rej 

wyŜwietlane sŃ nastňpujŃce informacje: aktualna temperatura 

kotğa oraz temperatura zadana.  

Ekran ten umoŨliwia szybkŃ zmianň Temperatury zadanej C.O. 

za pomocŃ klawiszy PLUS oraz MINUS.  

Aby zmieniĺ nastawň temperatury zadanej C.W.U. naleŨy 

nacisnŃĺ i przytrzymaĺ przycisk WYJśCIE na wyŜwietlaczu 

ukaŨe siň ekran C.W.U., kt·ry umoŨliwia zmianň nastawy 

temperatury zadanej C.W.U. za pomocŃ klawiszy PLUS lub 

MINUS.  

NaciŜniňcie przycisku OPCJE przenosi uŨytkownika do menu. 

Po menu naleŨy przemieszczaĺ siň przy uŨyciu przycisk·w PLUS oraz MINUS.  Po zaznaczeniu 

odpowiedniej funkcji naleŨy potwierdziĺ jej wyb·r za pomocŃ przycisku OPCJE (przycisk ten sğuŨy 

r·wnieŨ do zatwierdzania zmienianych parametr·w). NaciŜniňcie przycisku WYJśCIE pozwala opuŜciĺ 

wybranŃ funkcjň (aŨ do widoku ekranu gğ·wnego) lub anulowaĺ ustawienie. 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  25 ϊC      59 C    
  CO     Zadana  

   Ekran CO     
   Ekran CWU  
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V.  Funkcje regulatora ï menu gğ·wne 
Ze wzglňdu na wielofunkcyjnoŜĺ sterownika menu jest podzielone na Menu gğ·wne oraz Menu 

serwisowe. W menu gğ·wnym uŨytkownik ustawia podstawowe parametry pracy: temperatury zadane, 

tryby pracy, itd. Obrazuje to poniŨszy schemat: 

 
 

 

V.a)  Rozpalanie 
 Po wstňpnym zainicjowaniu ogniska zapalnego w kotle naleŨy aktywowaĺ funkcjň rozpalanie. W trybie 

tym zacznie pracowaĺ wentylator, aby uğatwiĺ rozpalenie (na jeszcze nie rozgrzanym kotle). Gdy 

temperatura C.O. wzroŜnie do 30ÁC (tzw. pr·g wentylatora), na wyŜwietlaczu zamiast Rozpalanie 

pojawi siň funkcja Zal/wyl wentylator i zgaŜnie dioda praca rňczna a kocioğ przejdzie do trybu pracy. 

Za pomocŃ funkcji Zal/wyl wentylator moŨna zağŃczyĺ lub wyğŃczyĺ nadmuch (np. podczas dokğadania 

opağu). WyğŃczenie wentylatora sygnalizowane jest znakiem gwiazdki na ekranie gğ·wnym w prawym 

dolnym rogu wyŜwietlacza. Funkcja ta pozwala na bezpiecznŃ obsğugň kotğa. Przy wğŃczonym 

wentylatorze nie wolno otwieraĺ drzwiczek paleniska. 

 JeŨeli kocioğ osiŃgnie temperaturň 35ÁC uruchomi siň pompa (lub obie pompy w zaleŨnoŜci od trybu 

pracy). 

 

V.b)  Praca rňczna  
Dla wygody uŨytkownika, regulator zostağ zaopatrzony w 

funkcjň Pracy rňcznej, gdzie kaŨdy element wykonawczy jest 

zağŃczany i wyğŃczany niezaleŨnie od pozostağych. 

a
Ŝ
ƴ
ǳ
 
Ǝ
Ʊ
ƽ
ǿ
ƴ
Ŝ

Rozpalanie

Praca rňczna

Nadmuch

Pompa C.O.

Pompa C.W.U.

Alarm

Temperatura zağŃczenia pomp

Histereza C.O.

Histereza C.W.U.

Siğa Nadmuchu

Tryb pracy

Ogrzewanie domu

Priorytet C.W.U.

Pompy r·wnolegğe

Tryb letni

Regulator pokojowy

Praca w podtrzymaniu

Przerwa w podtrzymaniu

Jňzyk

Ustawienia fabryczne

    Nadmuch      
  Pompa CO  
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NaciŜniňcie przycisku OPCJE uruchamia silnik wybranego 

urzŃdzenia (lub alarm), kt·re pozostaje uruchomione do 

ponownego naciŜniňcia OPCJE. 

 

 

 

V.c)  Temperatura zağŃczenia pomp (CO i CWU) 
Opcja ta sğuŨy do ustawiania progowej temperatury zağŃczenia 

pomp C.O. i C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). 

PoniŨej nastawionej temperatury obie pompy nie pracujŃ, 

powyŨej temperatury zğŃczenia obie pompy sŃ aktywne, ale 

pracujŃ w zaleŨnoŜci od trybu pracy (ogrzewanie domu, 

priorytet bojlera, pompy r·wnolegğe, tryb letni). 

 

V.d)  Histereza C.O. (kotğa) 
 Opcja ta sğuŨy do ustawiania histerezy Temperatury 

zadanej. Jest to r·Ũnica pomiňdzy temperaturŃ wejŜcia w cykl 

podtrzymania, a temperaturŃ powrotu do cyklu pracy (np. gdy 

Temperatura zadana ma wartoŜĺ 60ÁC, a histereza wynosi 2ÁC, 

przejŜcie w cykl podtrzymania nastŃpi po osiŃgniňciu temperatury 60ÁC, natomiast powr·t do cyklu 

pracy nastŃpi po obniŨeniu siň temperatury do 58ÁC). Histerezň moŨna ustawiaĺ w zaleŨnoŜci od 

programu w maksymalnym zakresie od 1ÁC do 20ÁC. 

 

V.e)  Histereza C.W.U. 
 Opcja ta sğuŨy do ustawienia histerezy temperatury 

zadanej na bojlerze. Jest to r·Ũnica pomiňdzy temperaturŃ 

zadanŃ (czyli ŨŃdanŃ na bojlerze, kiedy pompa C.W.U. 

przestaje pracowaĺ) a temperaturŃ ponownego zağŃczenia 

pompy C.W.U. (np. gdy temperatura zadana C.W.U. ma 

wartoŜĺ 55ÁC, a histereza wynosi 5ÁC, po osiŃgniňciu temperatury zadanej, czyli 55ÁC pompa C.W.U. 

wyğŃczy siň. Ponowne zağŃczenie pompy C.W.U. nastŃpi po obniŨeniu siň temperatury bojlera do 50ÁC). 

 

V.f)  Siğa nadmuchu 
 Funkcja ta steruje szybkoŜciŃ pracy wentylatora. Zakres 

regulacji zawiera siň w zaleŨnoŜci od programu w przedziale od 

1 do 6 lub od 1% do 100% (moŨna przyjŃĺ, Ũe sŃ to biegi 

wentylatora). Im wyŨszy bieg, tym szybciej pracuje wentylator. 

Zmiany zakresu bieg·w wentylatora dokonuje siň za pomocŃ 

przycisk·w PLUS i MINUS. W zaleŨnoŜci od wersji programu wentylator zağŃcza siň poczŃtkowo z peğnŃ 

prňdkoŜciŃ i zwalnia do ustawionego wczeŜniej biegu lub startuje z biegu niskiego, a nastňpnie 

przechodzi na wczeŜniej ustawiony bieg. 

 

V.g)  Tryby pracy 
W funkcji tej uŨytkownik wybiera jeden z czterech wariant·w pracy kotğa. Znak gwiazdki obok jednego 

z tryb·w pracy (*) oznacza, Ũe kocioğ znajduje siň w tym trybie. 

 

V.g.1)  Ogrzewanie domu 
 WybierajŃc tŃ opcjň regulator przechodzi w stan 

ogrzewania tylko domu. Pompa CO zaczyna pracowaĺ powyŨej 

progu zağŃczania siň pomp (fabrycznie ustawiony na 35ÁC). 

PoniŨej tej temperatury pompa przestaje pracowaĺ (minus 

histereza).  

 

    Pompa CWU      
  Alerm  

       80 %  
Sila nadmuchu  

35ГC 
Temp. Zal. pomp  

2ГC 
Histereza CO 

5ГC 
Histereza CWU  

  Ogrzew. domu  
     Priorytet CWU  
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V.g.2)  Priorytet C.W.U. 
Aktywowanie tej funkcji spowoduje przeğŃczenie siň regulatora 

w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym zağŃczona jest pompa 

bojlera (C.W.U.), aŨ do osiŃgniňcia ustawionej zadanej 

temperatury C.W.U. Po osiŃgniňciu temperatury zadanej 

bojlera pompa C.W.U. wyğŃczy siň i zacznie pracowaĺ pompa 

C.O. Praca pompy C.O. trwa cağy czas do momentu gdy temperatura na bojlerze spadnie poniŨej 

zadanej  

(i histerezy C.W.U.). Wtedy wyğŃcza siň pompa C.O. i zağŃcza pompa C.W.U. 

W tym trybie, gdy bojler jest jeszcze niedogrzany, praca wentylatora jest ograniczona do temperatury 

62 stopni na kotle poniewaŨ zapobiega to przegrzewaniu siň kotğa. 

Funkcja priorytet C.W.U. polega na nagrzaniu najpierw ciepğej wody uŨytkowej a nastňpnie ogrzaniu 

wody w kaloryferach. 

 

UWAGA 

Kocioğ powinien mieĺ zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp C.O. i C.W.U. Zaw·r 

zamontowany na pompie C.W.U. zapobiega wyciŃganiu gorŃcej wody z bojlera. Zaw·r zamontowany 

na obiegu pompy C.O. nie przepuszcza gorŃcej wody na dom kt·ra ogrzewa bojler. 

 

V.g.3)  Pompy r·wnolegle 
W tym trybie praca pomp zaczyna siň r·wnolegle powyŨej 

ustawionej temperatury (patrz funkcja temperatura zağŃczenia 

pomp) pompa C.O. pracuje cağy czas, a pompa C.W.U wyğŃcza 

siň po osiŃgniňciu temperatury zadanej na bojlerze.  

 

V.g.4)  Tryb letni 
Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyğŃczona a pompa 

C.W.U. zağŃcza siň powyŨej progu zağŃczana pomp. Po 

przekroczeniu temperatury progowej pompa C.W.U. pracuje 

cağy czas, aŨ do momentu gdy temperatura kotğa spadnie 

poniŨej progu zağŃczania siň pomp (o wartoŜĺ histerezy C.W.U). 

W funkcji letniej ustawia siň tylko temperaturň zadanŃ bojlera kt·ra jest jednoczeŜnie zadanŃ kotğa.  

 

V.h)  Regulator pokojowy 
 Regulator pokojowy ğŃczy siň ze sterownikiem za 

pomocŃ dwuŨyğowego przewodu w miejsce opisane 

REGULATOR POKOJOWY. Po prawidğowym podğŃczeniu ze 

sterownikiem kotğa naleŨy zağŃczyĺ jego aktywnoŜĺ w menu 

sterownika. 

 Zasada dziağania regulatora pokojowego opiera siň na rozğŃczaniu styku doprowadzonych do 

niego przewod·w, gdy temperatura zadana w pomieszczeniu zostanie osiŃgniňta. JeŨeli sterownik 

kotğa otrzyma sygnağ o dogrzaniu pomieszczenia, przechodzi automatycznie do trybu podtrzymania, 

niezaleŨnie od temperatury zadanej kotğa. 

Uwaga. W przypadku, gdy temperatura zadana na sterowniku zamontowanym na kotle bňdzie za 

niska, regulator pokojowy moŨe nie osiŃgnŃĺ temperatury zadanej w mieszkaniu. 

 Po zağŃczeniu w sterowniku kotğa opcji Regulator pokojowy, na ekranie gğ·wnym w g·rnej czňŜci 

wyŜwietlacza pojawi siň litera <p> JeŨeli litera pulsuje, Ŝwiadczy to o niedogrzaniu pomieszczenia 

(temperatura zadana regulatora pokojowego nie zostağa osiŃgniňta). Gdy <p> wyŜwietla siň stağe, to 

pokojowa temperatura zadana zostağa osiŃgniňta (pomieszczenie dogrzane). 

 

UWAGA 

Do wejŜcia regulatora pokojowego nie wolno podğŃczaĺ Ũadnego napiňcia zewnňtrznego. 

 

  Pompy rownol  
     Tryb letni  

  Pompy r ownol.  
     Tryb letni  

  Ogrzew. domu  
     Priorytet CWU  

    Tryb pracy      
  Reg. pokojowy  
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V.i)  Praca w podtrzymaniu 
 Opcja ta sğuŨy do ustawiania czasu pracy nadmuchu w 

trakcie trwania podtrzymania, czyli po osiŃgniňciu przez kocioğ 

temperatury zadanej (lub powyŨej zadanej). 

 

 

V.j)  Przerwa w podtrzymaniu 
 Opcja ta sğuŨy do ustawiania czasu przerwy w pracy 

nadmuchu w trakcie trwania podtrzymania  (po osiŃgniňciu 

przez kocioğ temperatury zadanej C.O.). 

 

 

 

 

UWAGA 

Funkcje zawarte w tych dw·ch punktach menu sğuŨŃ do regulacji dziağania kotğa podczas pozostawania 

w cyklu podtrzymania. Zapobiega to wygaŜniňciu w kotle oraz hamuje dalszy wzrost temperatury, w 

przypadku, gdy temperatura kotğa utrzymuje siň powyŨej Temperatury Zadanej. 

 

UWAGA 

Bğňdne ustawienie zawartych tu opcji moŨe spowodowaĺ stağe wzrastanie temperatury! W 

szczeg·lnoŜci Przerwa w podtrzymaniu nie powinna byĺ zbyt kr·tka, a Praca w podtrzymaniu nie 

powinna byĺ zbyt dğuga. 

 

V.k)  Jňzyk* 
W funkcji tej uŨytkownik moŨe zmieniĺ wersjň jňzykowŃ 

programu sterownika.  

 

 

*Funkcja aktywna w niekt·rych wersjach programowych. 

 

V.l)  Ustawienia fabryczne 
 Regulator jest wstňpnie skonfigurowany do pracy. 

NaleŨy go jednak dostosowaĺ do wğasnych potrzeb. W kaŨdej 

chwili jest moŨliwy powr·t do ustawieŒ fabrycznych. ZağŃczajŃc 

opcje ustawienia fabryczne traci siň wszystkie wğasne 

ustawienia kotğa na rzecz ustawieŒ zapisanych przez 

producenta. Od tego momentu moŨna na nowo ustawiaĺ wğasne parametry sterownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0 0 min 05 sek  
Praca w podtrz  

     5  minut  
Przerwa w podtrz  

  Polski  
  English  

    Tak    Nie  
 Ust. fabryczne  
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VI.  Funkcje serwisowe termoregulatora ST-28, ST-32 
 

Aby wejŜĺ w funkcje serwisowe sterownika naleŨy wyğŃczyĺ sterownik wyğŃcznikiem sieciowym, 

nastňpnie naleŨy nacisnŃĺ przycisk WYJśCIE  i wğŃczyĺ sterownik nie zwalniajŃc przycisku. Przycisk     

naleŨy trzymaĺ do momentu pojawienia siň na wyŜwietlaczu LCD komunikatu: USTAWIENIA 

SERWISOWE.  

Aby wyjŜĺ z funkcji serwisowych naleŨy sterownik wyğŃczyĺ i po chwili zağŃczyĺ ponownie. 
 

     
 

 

VI.a)  Pr·g wentylatora 
Jest to temperatura progowa obiegu C.O., po osiŃgniňciu kt·rej 

wentylator zaczyna pracowaĺ (fabrycznie 30ГC). Po spadku 

temperatury o 2ГC poniŨej tego progu wentylator wyğŃczy siň. 

Zakres nastaw tego ustawienia: 28õ55ГC.  

 

VI.b)  Pompa C.W.U. lato 
 Parametr ten dotyczy tylko trybu letniego. JeŨeli funkcja 

ta jest zağŃczona, pompa C.W.U. pracuje przez cağy czas 

(powyŨej progu zağŃczenia tej pompy) i nie wyğŃczy po 

osiŃgniňciu zadanej. Gdy Pompa C.W.U. lato jest wyğŃczona, 

wtedy pompa bňdzie pracowaĺ od progu zağŃczenia do 

temperatury zadanej. 

 

M
e

n
u

 s
e

rw
is

Pr·g wentylatora

Pompa C.W.U. lato

Pompa C.O. pokoj·wka

Temperatura priorytetu

ZağŃczenie pompy C.O.

Temperatura alarmu

Nadmuch

Bieg rozdmuchu

       40 ГC 
Prog wentylatora  

   Pompa CWU lato  
Maks zadana CWU  
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VI.c)  Pompa C.O. pokoj·wka 
Funkcja ta aktywna jest wyğŃcznie we wsp·ğpracy  

z regulatorem pokojowym. JeŨeli funkcja jest zağŃczona, 

pompa C.O. pracuje cağy czas powyŨej temperatury zağŃczenia. 

W przypadku gdy funkcja jest wyğŃczona, wtedy po dogrzaniu 

pomieszczenia (sygnağ z regulatora pokojowego) pompa 

zostanie wyğŃczona. Ponowne zağŃczenie pompy C.O. nastŃpi, gdy regulator pokojowy zgğosi 

niedogrzanie. 

 

VI.d)  Temperatura priorytetu 
 Parametr ten aktywny jest wyğŃcznie w trybie priorytet 

bojlera i okreŜla wartoŜĺ temperatury priorytetu. JeŨeli bojler 

jest niedogrzany to temperatura ta speğnia funkcjň chwilowej 

temperatury zadanej kotğa, aŨ do osiŃgniňcia zadanej CWU. 

Dziňki temperaturze priorytetu kocioğ w moŨliwie najszybszym 

czasie dogrzeje bojler. W przypadku gdy podczas dogrzewania bojlera temperatura rzeczywista na 

kotle osiŃgnie temperaturň priorytetu wyğŃczy siň nadmuch a sterownik bňdzie pracowağ jak w 

podtrzymaniu. Zakres nastaw tego ustawienia: 50õ70ГC (fabrycznie 62ГC). 
 

VI.e)  ZağŃczenie pompy C.O. (alarmowe) 
Opcja ta aktywna jest tylko w trybie priorytet bojlera oraz w 

trybie letnim. Za pomocŃ tego ustawienia uŨytkownik ustawia 

temperaturň alarmowŃ, po osiŃgniňciu kt·rej zostanie 

uruchomiona pompa C.O. w celu rozprowadzenia gorŃcej wody 

po instalacji. Zakres nastaw tego ustawienia: 65õ80ГC 

(fabrycznie 80ГC). 
 

VI.f)  Temperatura alarmu 
Jest to temperatura, po przekroczeniu kt·rej zağŃczany jest 

alarm dŦwiňkowy, sygnalizujŃc na wyŜwietlaczu "TEMP ZA 

DUŧA". W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 

wentylator zostaje wyğŃczony na stağe (obie pompy pracujŃ). 

Zakres nastaw tego ustawienia: 70õ95ГC (fabrycznie 85ГC). 

 

VI.a)  Nadmuch 
Za pomocŃ tego ustawienia moŨna dobraĺ zgrubnie zakres 

prňdkoŜci wentylatora. Ustawienia 0 uŨywa siň do wyŨszych 

prňdkoŜci (szybki wentylator), natomiast ustawienia 1 uŨywa 

siň do wolniejszych prňdkoŜci (wolny wentylator). 
 

VI.b)  Bieg rozdmuchu 
Opcja ta  sğuŨy ustawienia poczŃtkowej prňdkoŜci wentylatora 

podczas jego rozruchu, czyli biegu, na kt·rym bňdzie 

startowaĺ. Zakres nastaw: 1õ100%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

       62 ГC 
Temp priorytetu  

       78 ГC 
Zal pompy  CO 

       90 ГC 
Temp alarmu  

       100%  
Bieg rozdmuchu  

Bieg roz dmuchu  
  Pompa CO pokoj  

       0  
Nadmuch  
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VII.   Zabezpieczenia 
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg 

zabezpieczeŒ. W przypadku alarmu zağŃcza siň sygnağ dŦwiňkowy i na wyŜwietlaczu pojawia siň 

odpowiedni komunikat z informacjŃ o rodzaju bğňdu. 

Aby sterownik powr·ciğ do pracy, naleŨy wcisnŃĺ przycisk OPCJE. 

W przypadku alarmu Temperatura C.O. za wysoka trzeba chwilň odczekaĺ, aby ta temperatura obniŨyğa 

siň poniŨej alarmowej. 

 

VII.a)  Zabezpieczenie termiczne 
Jest to dodatkowy czujnik bimetaliczny (TERMIK) umiejscowiony przy czujniku kotğa (w kapilarze lub 

na rurze zasilajŃcej obieg C.O.), kt·ry mechanicznie rozğŃcza zasilanie wentylatora po osiŃgniňciu 

temperatury okoğo 85ÁC (pompa C.O. pracuje cağy czas). Zapobiega to zagotowaniu siň wody w 

instalacji, w przypadku przegrzania kotğa bŃdŦ uszkodzenia regulatora. Po zadziağaniu tego 

zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartoŜci, czujnik odblokuje siň samoczynnie 

i alarm wyğŃczy siň. W przypadku uszkodzenia termika nie dziağa wentylator zar·wno w pracy rňcznej 

jak i w pracy automatycznej. 

 

VII.b)  Automatyczna kontrola czujnika 
W razie uszkodzenia czujnika temperatury CO. i C.W.U. 

uaktywnia siň alarm, sygnalizujŃc dodatkowo na wyŜwietlaczu 

usterkň np: 

 

 

Nadmuch zostaje wyğŃczony i jednoczeŜnie obie pompy zaczynajŃ pracowaĺ bez wzglňdu na 

temperaturň. 

W przypadku uszkodzenia czujnika C.O., alarm bňdzie aktywny do momentu wymiany czujnika na 

nowy. JeŨeli uszkodzeniu ulegğ czujnik C.W.U., naleŨy nacisnŃĺ przycisk MENU, co wyğŃczy alarm a 

sterownik powr·ci do trybu pracy na jednŃ pompň (ogrzewanie domu). Aby kocioğ m·gğ pracowaĺ we 

wszystkich trybach naleŨy wymieniĺ czujnik na nowy. 

 

VII.c)  Zabezpieczenie temperaturowe 
Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek 

uszkodzenia czujnika bimetalicznego: po przekroczeniu 

temperatury 85ÁC zağŃczany jest alarm, sygnalizujŃc na 

wyŜwietlaczu: 

 

Temperatura aktualna odczytywana jest z czujnika elektronicznego i przetwarzana przez 

termoregulator. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej rozğŃczany jest wentylator i 

jednoczeŜnie zaczynajŃ pracowaĺ obie pompy w celu rozprowadzenia gorŃcej wody po instalacji domu. 

 

VII.d)  Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle 
Zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera, w przypadku gdy zbiornik jest 

niedogrzany. Mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np. 55ГC a na kotle temperatura 

rzeczywista wzroŜnie do 62ГC (jest to tzw. temperatura priorytetu) w·wczas sterownik wyğŃczy 

wentylator. JeŜli temperatura na kotle jeszcze wzroŜnie do 80ГC, to zağŃczy siň pompa C.O. w celu 

rozprowadzenia gorŃcej wody po instalacji. Gdy temperatura nadal bňdzie wzrastaĺ, to przy 

temperaturze 85ГC wğŃczy siň alarm. NajczňŜciej taki stan moŨe siň pojawiĺ gdy bojler jest 

uszkodzony, Ŧle zamocowany czujnik lub uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura bňdzie siň 

obniŨaĺ to przy progu 60ГC sterownik zağŃczy nadmuch i bňdzie pracowağ w trybie pracy oscylujŃc 

wok·ğ temperatury priorytetu (fabrycznie 62ГC). Temperatura priorytetu jest w tym trybie chwilowŃ 

temperaturŃ zadanŃ kotğa, dop·ki nie zostanie dogrzany zbiornik bojlera. 

 

VII.e)  Bezpiecznik 
Regulator posiada dwie wkğadki topikowe rurkowe WT 3,15 A, zabezpieczajŃce sterownik. 

Alarm  
Czuj. CO uszkodz  

Alarm  
Temp CO za duza  
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UWAGA 

Nie naleŨy stosowaĺ bezpiecznika o wyŨszej wartoŜci, gdyŨ moŨe spowodowaĺ uszkodzenie 

sterownika. 

VIII.  Konserwacja 
W sterowniku ST-28,32 naleŨy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdziĺ stan 

techniczny przewod·w. NaleŨy r·wnieŨ sprawdziĺ mocowanie sterownika, oczyŜciĺ go z kurzu i innych 

zanieczyszczeŒ. NaleŨy r·wnieŨ dokonaĺ pomiaru skutecznoŜci uziemienia silnik·w (pompy CO., 

C.W.U. i wentylatora). 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
L.p. Wyszczeg·lnienie Jedn.  

1 Zasilanie V 230V/50Hz +/-10% 

2 Pob·r mocy W 5 

3 Temperatura otoczenia ГC 5õ50 

4 ObciŃŨenie wyjŜĺ pomp obiegowych A 0,5 

5 ObciŃŨenie wyjŜcia wentylatora A 0,6 

6 Zakres pomiaru temperatury ГC   0õ90 

7 DokğadnoŜĺ pomiaru ГC  1 

8 Zakres nastaw temperatur ГC   45õ80 

9 WytrzymağoŜĺ temp. czujnika ГC -25õ90 

10 Wkğadka bezpiecznikowa A 2x3,15 
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