


Instrukcja obstugi

4. Jesli rejestracja jest przeprowadzona poprawnie na wys$wietlaczu pojawi
sie komunikat informujacy o powodzeniu rejestracji, oraz informacja o liczbie
zarejestrowanych zaworéw. W przypadku btedu w procesie rejestracji na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat informujacy o tym. Mozliwe sg trzy przyczyny
btedu:

- Prdéba rejestracji wiecej niz szesciu sitownikow.

- Prdéba rejestracji juz zarejestrowanego sitownika.

- W ciggu 120 sekund nie ma sygnatu z sitownika zaworu

Krok 6. Konfiguracja czujnikow temperatury, regulatoréw pokojowych

Aby listwa L-8 mogta obstugiwac dang strefe musi otrzymywac z niej informacje o aktualnej
temperaturze. Najprostszym sposobem jest wykorzystanie czujnika temperaury C-8r. Jesli
jednak chcemy mie¢ mozliwo$¢ zmiany wartosci temperatury zadanej bezposrednio ze
strefy mozemy skorzysta¢ z regulatora pokojowego R-8b, R-8z lub R-8k (wykorzystanie
R-8k da nam dodatkowo mozliwo$¢ ustawiania lokalnego harmonogramu tygodniowego
temperatury zadanej).

Istnieje rowniez mozliwos¢ wykorzystania regulatora pokojowego M-8, ktdry oprdcz
przesytania informacji o aktualnej temperaturze obstugiwanej strefy posiada rowniez inne
mozliwosci. Taki regulator petni funkcje nadrzedng - za jego posrednictwem mozna zmienic
temperatury zadane w innych strefach, lokalne i globalne harmonogramy tygodniowe itd.
W instalacji moze by¢ zamontowany tylko jeden regulator pokojowy tego typu.

Niezaleznie od tego jaki czujnik temperatury / regulator pokojowy zastosujemy
nalezy go zarejestrowa¢ w okrestonej strefie w menu listwy L-8.

Pokojowy czujnik temperatury C-8r, regulator pokojowy R-8b, R-8z:

Nalezy zarejestrowacd czujnik/regulator pokojowy
w okreslonej strefie. W tym celu korzystamy z
parametru Czujnik w podmenu okreslonej strefy
(Strafa / Rejestracja / Czujnik) - po nacisnieciu ikony
Rejestracja trzeba wcisng¢ przycisk  komunikacji
w  wybranym czujniku / regulatorze pokojowym
(przycisk komunikacji umieszczony jest na tylnej
$ciance czujnika / regulatora pokojowego).
Po prawidtowo przeprowadzonym porcesie rejestracji na
wyswietlaczu listwy L-8 pojawi sie odpowiedni komunikat.
Jesli proces rejestracji nie powiodt sie nalezy powtdrzyé
prcedure

Przycisk
komunikacji
w pokojowym
czujniku
temperatury C-8r
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L-8

Regulator pokojowy R-8k. M-8:
Aby zarejestrowac regulator pokojowy R-8k / M-8 korzystamy z parametru Czujnik w
podmenu okreslonej strefy (Strefa / Rejestracja / Czujnik) - po nacisnieciu ikony Rejestracja
nalezy przejs$c do regulatora pokojowego i aktywowac proces rejestracji w menu sterownika
(Ustawienia sterownika / Rejestracja).

Po prawidtowo przeprowadzonym procesie rejestracji zaréowno na wyswietlaczu
listwy L-8 jak i na ekranie gtdbwnym regulatora pokojowego pojawi sie odpowiedni
komunikat. Jesli proces rejestracji nie powiddt sie nalezy powtdérzy¢ prcedure.

UWAGA
Do jednej strefy mozna przypisac tylko jeden czujnik pokojowy.

Nalezy pamietac o ponizszych zasadach:

- W kazdej strefie mozna zarejestrowa¢ maksymalnie jeden czujnik temperatury.

- Zarejestrowanego czujnika nie mozna wyrejstrowac¢ a jedynie wytaczy¢ jego dziatania
poprzez zaznaczenie opcji Wytaczony w podmenu danej strefy.

- Préba zarejestrowania czujnika w strefie, w ktorej jest juz zarejestrowany inny czujnik
spowoduje wyrejestrowanie pierwszego, zarejestrowanie drugiego.

- Préba zarejestrowania czujnika, ktdry jest juz zarejestrowany w innej strefie spowoduje
wyrejestrowanie go z pierwszej strefy i zarejestrowanie w nowej strefie.

Dla kazdego czujnika pokojowego przypisanego do okreslonej strefy mozna ustawi¢ osobng
temperature zadang oraz harmonogram tygodniowy. Zmiany tych ustawien mozna dokonac
zarowno w menu sterownika (Menu gtéwne / Czujniki) jak poprzez strone emodule.eu
(przy pomocy modutu ST-5072).
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Instrukcja obstugi

IV. Komunikacja radiowa
Listwa L-8 moze komunikowaé sie za pomoca komunikacji radiowej z niektorymi
urzadzeniami:

Funkcja Konfiguracja
C-8-r - pokojowy .UranZ“W'? przEsyh'Ianlg Nalezy czujnik
czujnik informacji o aktuainej zarejestrowac
temperaturze . .
temperatury - ; w konkretnej strefie
W pomieszczeniu
R-8b - - przesytanie informacji o
dwustanowy aktualnej temperaturze Nalezy regulator
regulator w strefie pokojowy
pokojowy - mozliwos$¢ zmiany zarejestrowac
zasilanie: 2xAAA temperatury zadanej w listwie
1,5v bezposrednio ze strefy
R-8z - - przesytanie informacji o
5 dwustanowy aktualnej temperaturze Nalezy regulator
oc.3 regulator w strefie pokojowy
pokojowy - mozliwos$¢ zmiany zarejestrowac
| zasilanie: 230V temperatury zadanej w listwie
== 50Hz bezposrednio ze strefy
- przesytanie informacji o
aktualnej temperaturze
w strefie Nalezy regulator
R-8k - regulator - mozliwos$¢ zmiany pokojowy
pokojowy temperatury zadanej zarejestrowac
oraz ustawien w listwie
harmonogramu
bezposrednio ze strefy
- przesytanie informacji o
aktualnej temperaturze
w strefie
M-8 - nadrzedny - mozliwo$¢ zmiany Nalezy regulator
regulator temperatury zadanej pokojowy
pokojowy (panel oraz ustawien zarejestrowac
kontrolny) harmonogramu w listwie
bezposrednio ze strefy
- mozliwos¢ zmian
nastaw w innych strefach
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Funkcja Konfiguracja
C-8zr - e nalezy czujnik
zewnetrzny umozliwia podglad zareiestrowaé
czujnik temperatury zewnetrznej wJIistwie
temperatury
STT-868* - zamykanie / otwieranie - i
nalezy sitownik
bezprzewodowy zaworu w celu zarejestrowac
sitownik utrzymania zadanej wJIistwie
termostatyczny temperatury

Widok i opis ekranu gtéwnego
Sterowanie odbywa sie za pomocg przyciskow zlokalizowanych obok wyswietlacza

1

1. Wyswieltacz sterownika

2. Przycisk A - ,w gore” ,plus” - stuzy do przegladania funkcji menu, zwiekszania wartos$c
w trakcie edycji parametrow. W czasie normlanej pracy sterownika przyciskiem tym
przetaczamy podglady parametrow pracy kolejnych stref.

3. Przycisk ¥ - ,w dét” ,minus” - stuzy do przegladania funkcji menu, zmniejszania wartos$c
w trakcie edycji parametrow. W czasie normlanej pracy sterownika przyciskiem tym
przetaczamy podglady parametrow pracy kolejnych stref.

4. Przycisk MENU - wejscie do menu sterownika, zatwierdzanie ustawien

5. Przycisk EXIT - wyjscie z menu sterownika, anulowanie ustawien.
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12

11

10 9 8 7

. Informacja o biezacym kanale komunikacji radiowej (dane dla serwisu)

. Temperatura zewnetrzna

. Ikona sygnalizujaca prace pompy

. Ikona sygnalizujaca zataczony styk dodatkowy

. Aktualna godzina

. Czas do konca obowigzywania recznie ustawionej temperatury zadanej w danej strefie
. Informacja o rodzaju obowigzujgcego harmonogramu tygodniowego

. Temperatura zadana w okreslonej strefie (podswietlony numer na pasku informacji o
strefach - patrz opis nr 12)

9. Poziom baterii w czujniku C-8-r w okres$lonej strefie (podswietlony numer na pasku
informacji o strefach - patrz opis nr 12)

10. Sita sygnatu czujnika C-8-r temperatury w okreslonej strefie (pod$wietlony numer na
pasku informacji o strefach - patrz opis nr 12)

11. Aktualna temperatura czujnika pokojowego C-8-r z okreslonej strefy (podswietlony
numer na pasku informacji o strefach - patrz opis nr 12)

12. Informacja o strefach:

Widoczna cyfra oznacza podtgczony czujnik pokojowy przekazujacy informacje o aktualnej
temperaturze w okreslonej strefie. Jesli strefa jest niedogrzana cyfra pulsuje. W przypadku
wystgpienia alarmu w danej strefie zamiast cyfry wyswietlany jest wykrzyknik.

Aby podejrze¢ aktualne parametry pracy okreslonej strefy nalezy podswietli¢ jej numer - za
pomocg przyciskow A lub V.

0O NOUTDh WN =

16



L-8

V. Funkcje sterownika

Ze wzgledu na wielofunkcyjnos$¢ sterownika menu jest podzielone na Menu gtéwne oraz

Menu instalatora.

V.a) Schemat blokowy menu sterownika

Ekran glowny

~| Widok ekranu -
— Ekran zaworu mieszajacego
— Pompa
o Praca reczna —_— Styk beznapiedowy
— Zawor 1..8
Wl Strefy — Strefal..8
S
—| Wylaczony
%
5 gN Czujnik zewnetrzny —_— Bezprzewodowy
[
g — Rejestracja
| | Pompa —_ OpodZnienie
H Wybodr jezyka — Zawor
| Kontrast wyswietlacza Korekta czujnika zewnetrznego
- Menu instalatora Modul intemetowy

— Informace o programie

Zegar

Ustaw date
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Instrukcja obstugi
V.b) Widok ekranu

Po wejsciu do podmenu widoku ekrnau uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany widoku ekranu

gtéwnego sterownika:

e  Ekran gtéwny - zawierajacy informacje o stanie poszczegélnych stref - ich temperatura
biezaca, zadana itp

e Ekran zaworu mieszajqcego - zawierajacy informacje o parametrach pracy zaworu
mieszajgcego.

V.c) Pracareczna

Funkcja ta umozliwia kontrole dziatania poszczegdlnych urzadzen. Uzytkownik ma mozliwos¢
recznego zatgczenia kazdego z urzadzen: pompa, styk beznapieciowy oraz poszczegdlne
sitowniki zawordw. Zaleca sie, aby korzystajac z pracy recznej, przeprowadzi¢ kontrole
poprawnosci dziatania podfaczonych urzadzen przy pierwszym uruchomieniu.

V.d) Strefy

Podmenu Strefy umozliwia ustawienie parametréw pracy dla poszczegdinych stref.
Sterownik L-8 w momencie osiggniecia przez dang strefe wartosci zadanej przypisuje jej
status dogrzanej do momentu spadku temperatury ponizej wartosci zadanej pomniejszonej
0 histereze. W sytuacji, gdy wszystkie strefy sg dogrzane sterownik L-8 wytgcza pompe
oraz styk beznapieciowy jednoczesnie.

Podmenu kazdej ze stref:

—{ Wylaczony
‘ Wybierz
*{ Zalaczony
| Wiasne —{ Podglad
*{ Zadana
~‘ Edytuj
*{ Tygodnidowka -
0 ‘ Wybierz
1—i . ‘ Kalibracja
© ~L Harmonogram 1..5 —--L Podglad
"'ﬂ‘J ~{ Histereza i
b - Minimalne otwarcie ~{ Edytuj
w
~‘ Sigma —~-| Maksymalne otwarcie
~| Zakres
| Rejestruj zawor
~‘ Rejestracja —| Czujniki
~| Usuniecie zaworu
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V.d.1) Wytaczony / Zataczony

Po zataczeniu czujnika pokojowego i zarejestrowaniu go w okreslonej strefie
bedzie on wykorzystywany przez listwe L-8. Mozna jednak dziatanie tego czujnika wytaczyc
przez zaznaczenie opcji Wytaczony.

V.d.2) Zadana
Temperatura zadana w danej strefie zalezna jest od ustawien wybranego harmonogramu
tygodniowego. Jednak funkcja Zadana umozliwia ustawienia odrebnej wartosci zadanej.
Po jej okresleniu na wyswietlaczu pojawi sie ekran nastawy czasu obowigzywania
tej temperatury. Po uptynieciu tego czasu temperatura zadana w danej strefie bedzie zalezna
znow tylko od harmonogramu tygodniowego. W przypadku, gdy czas obowigzywania
okreslonej temperatury zadanej ustawimy jako 00:00 temperatura ta bedzie obowigzywac
przez czas nieokreslony.
Na biezaco warto$¢ temperatury zadanej wraz z czasem do konca jego
obowigzywania jest wyswietlany na ekranie gtéwnym (patrz Opis ekranu gtéwnego).

V.d.3) Tygodniowka

W sterowniku L-8 istniejg dwa rodzaje harmonograméw tygodniowych:

Wtasne - harmonogram lokalny

Jest to harmonogram tygodniowy przypisany tylko do danej strefy. Po wykryciu przez
listwe czujnika pokojowego jest on automatycznie przypisany jako obowigzujacy w danej
strefie. Mozna go dowolnie edytowac.

Harmonogram 1..5 - harmonogram globalny
Harmonogramy te majg takie same nastawy niezaleznie od strefy i sq one nieedytowalne

z poziomu listwy (zmiany w harmonogramach globalnych sg mozliwe jedynie za
posrednictwem Internetu przy wspétpracy w modutem internetowym).

Aby przypisa¢ wybrany harmonogram do konkretnej strefy wystarczy zaznaczy¢
opcje Wybierz.

Jesli chcemy jedynie zmodyfikowa¢ harmonogram globalny jako biezacy w danej
strefie umozliwia to opcja Edytuj. Po wprowadzeniu pozadanych modyfikacji i zapisaniu
jest on nadpisywany jako harmonogram lokalny.

Rodzaj przypisanego strefie harmonogramu tygodniowego jest widoczny na ekranie
gtdwnym (patrz Opis ekranu gtéwnego — obszar ekranu numer 9).

Edytuj
Edycja harmonogramu rozpoczyna sie po zaznaczeniu opcji edytuj.

Uzytkownik ma mozliwo$¢ zaprogramowania maksymalnie trzech przedziatéw
czasowych o okreslonych granicach (z doktadnoscig do 15 minut). Dla kazdego przedziatu
przypisujemy odrebng temperature zadang. Kolejnym krokiem jest ustawienie temperatury
zadanej obowigzujacej poza przedziatami czasowymi.

Ostatnim krokiem jest wybranie dni tygodnia, w ktérych ustawienia majg
obowigzywac: za pomocg przycisku A przechodzimy do edycji sasiedniego dnia tygodnia
i zaznaczamy / odznaczamy go uzywajac klawisza V.

V.d.4) Kalibracja

Kalibracji czujnika pokojowego dokonuje sie przy montazu lub po dtuzszym uzytkowaniu
regulatora, jezeli wyswietlana temperatura zewnetrzna odbiega od rzeczywistej. Zakres
regulacji: -10 do +10°C z doktadnoscig do 0,1°C.
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V.d.5) Histereza

Histereza wprowadza tolerancje dla temperatury zadanej zapobiegajacq niepozadanym
oscylacjom przy minimalnych wahaniach temperatury (w zakresie 0 + 10°C) z doktadnoscig
do 0,1°C.

Przyktad: gdy temperatura zadana wynosi 23°C a histereza zostanie ustawiona na 0,5°C,
strefie zostanie przypisany status niedogrzania po spadku temperatury w pomieszczeniu
do 22,5°C.

V.d.6) Sigma
Funkcja SIGMA umozliwia ptynne sterowanie zaworem termostatycznym. Uzytkownik ma
mozliwo$¢ ustawienia minimalnego i maksymlanego zamkniecia zaworu - oznacza to ze
stopien otwarcia i zamkniecia zaworu nigdy nie przekroczy tych wartosci.

Ponadto uzytkownik reguluje parametr Zakres, ktéry okresla przy jakiej
temperaturze pomieszczenia zawor zacznie sie przymykac oraz otwierad.

Bieg
dmuchawy

[%]
SIGMA

(b)

@ === e

ZAKRES HISTEREZA ZAD  temperatura [°C]

(a) - minimalne otwarcie
(b) - Otwarcie sitownika
ZAD - zadana temperatura

Przyktad:

Temperatura zadana w strefie: 23°C
Minimalne otwarcie: 30%
Maksymalne otwarcie: 90%

Zakres: 5°C

Histereza: 2°C

Przy powyzszych nastawach zawér termostatyczny zacznie sie zamykac jesli temperatura w
strefie osiagnie warto$¢ 18°C (zadana pomniejszona o warto$é zakresu: 23-5). Minimalne
otwarcie nastgpi w momencie, gdy temperatura strefy osiggnie wartos¢ zadana.

Po osiggnieciu zadanej wartosci temperatura w strefie bedzie spada¢. W momnecie, gdy
osiagnie ona wartoé¢ 21°C (zadana pomniejszona o wartoé¢ histerezy: 23-2) zawoér
zacznie sie otwieraé, osiqgajac maksymalne otwarcie w momencie, gdy temperatura w
strefie osiagnie warto$é 18°C.
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V.d.7) Rejestracja

W kazdej strefie nalezy zarejestrowa¢ czujnik temperatury C-8-r oraz opcjonalnie
bezprzewodowy sitownik termostatyczny. Aby zarejstrowaé czujnik temperatury nalezy
skorzystac z opcji Czujniki, natomiast do rejestracji sitownikow stuzy opcja Rejestruj zawor.

Rejestruj zawér
Opcja dotyczy bezprzewodwoych sitownikdédw zaworéw termostatycznych STT-868 - proces

rejestracji zostat szczegétowo opisany w rozdziale Montaz sterownika.

Obok ikony Rejestruj zawér wyswietlona jest cyfra informujaca o liczbie zarejestrowanych
zaworow.

Czujniki
Opcje tq wybieramy jesli chcemy w strefie zarejestrowac czujnik temperatury C-8-r. Proces
rejestracji opisany zostat szczegétowo w rozdziale Montaz.

Usuniecie zaworu
Funkcja stuzy do usuniecia z pamieci listwy wszystkich zarejestrowanych bezprzewodowych

sitownikédw termostatycznych STT-868.

V.e) Czujnik zewnetrzny

Do sterownika mozna podtaczy¢ zewnetrzny czujnik temperatury, ktéry umozliwia podglad
aktualnej temperatury na ekranie gtéwnym.

Po zamontowaniu czujnika zewnetrznego nalezy zaznaczy¢é w sterowniku opcje
Bezprzewodowy, a nastepnie zarejestrowaé go w listwie - Proces rejestracji opisany zostat
szczegdtowo w rozdziale Montaz.

V.f) Pompa

Regulator L-8 steruje pracq pompy - wigcza pompe po odliczeniu czasu opd6znienia, gdy
ktorakolwiek ze stref jest niedogrzana. W momencie, gdy wszystkie strefy sg dogrzane
(osiagnieta jest temperatura zadana) sterownik wytacza pompe.

Funkcja Opoznienie pozwala uzytkownikowi ustawi¢ czas opdznienia wigczenia pompy
po spadku temperatury w ktérejkolwiek ze stref ponizej zadanej. Opo6znienie zataczenia
pompy stosowane jest po to aby sitownik zaworu zdgzyt sie otworzy¢.

V.g) Wybor jezyka

Funkcja pozwala na zmiane wersji jezykowej sterownika.

V.h) Kontrast wyswietlacza
Funkcja pozwala na dostosowanie kontrastu wyswietlacza do indywidualnych potrzeb.

V.i)  Menu instalatora
Menu instalatora jest przeznaczone do obstugi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
i stuzy gtéwnie do ustawien dodatkowych funkcji sterownika.

V.i.1) Korekta czujnika zewnetrznego

Kalibracji czujnika zewnetrznego dokonuje sie przy montazu lub po dtuzszym uzytkowaniu
regulatora, jezeli wyswietlana temperatura zewnetrzna odbiega od rzeczywistej. Zakres
regulacji: -10 do +10°C z doktadnoscig do 0,1°C.
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V.i.2) Modut internetowy

Regulator L-8 ma mozliwo$¢ wspédtpracy z modutem internetowym co umozliwia podglad
oraz zmiane niektorych parametrow za posrednictwem Internetu. Sterowanie tego typu
mozliwe jest wytacznie po podtaczeniu do sterownika dodatkowego modutu sterujacego
ST-5072.

Modut internetowy mozna potaczy¢ ze sterownikiem L-8 za posrednictwem kabla RS. Po
podtgczeniu modutu uzytkownik wybiera opcje Rejestracja. Wygenerowany przez sterownik
kod wpisujemy na stronie internetowej - szczegdtowy opis w instrukcji obstugi modutu
internetowego.

Modut internetowy to urzadzenie pozwalajace na zdalng kontrole pracy regulatora przez
Internet. Uzytkownik kontroluje na ekranie komputera domowego stan wszystkich zaworéw.
Po zataczeniu modutu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie
pobierze parametry z sieci lokalnej takie jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS.
W razie jakichkolwiek problemoéw z pobraniem parametréw sieci istniej mozliwo$¢ recznego
ustawienia tych parametrow. Sposéb pozyskania parametréw sieci lokalnej zostat opisany
w instrukcji do Modutu internetowego.

V.i.3) Zegar

Funkcja pozwala ustawi¢ aktualng godzine.

V.i.4) Ustaw date

Funkcja umozliwia ustawienie aktualnej daty.

V.j) Informacje o programie
Po uruchomieniu tej opcji na wyswietlaczu pojawi sie logo producenta kotta wraz z wersjq,
oprogramowania sterownika.
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VI. Zabezpieczenia i alarmy

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada
szereg zabezpieczen. W przypadku alarmu zatacza sie sygnat dzwiekowy i na wyswietlaczu
pojawia sie odpowiedni komunikat.

Automatyczna kontrola czujnika
W razie uszkodzenia czujnika temperatury lub czujnika zewnetrznego uaktywnia sie alarm,
sygnalizujac na wyswietlaczu odpowiednig usterke, np: ,Alarm. Brak komunikacji”.

Alarm bedzie aktywny do momentu usunigcia usterki (wymiany baterii w czujniku lub
wymiany czujnika na nowy) oraz skasowania go z poziomu listwy.

Usuwanie alarmu strefy z poziomu listwy:

Zaznaczamy strefe, na ktérej wystepuje alarm (wykrzyknik zamiast numeru listwy).
Naciskamy przycisk EXIT - na ekranie pojawiajq sie dwie opcje do wyboru:

Resetuj

Przez okreslony czas listwa ponownie bedzie prébowata skomunikowaé sie z czujnikiem
(moze trwac to kilka minut). Do czasu skomunikowania sie z czujnikiem zawdr pozostaje w
pozycji alarmowej (zamkniety - strefa dogrzana). Jesli proba skomunikowania sie ze strefg
nie powiedzie sie alarm wystapi ponownie.

Wytacz

Funkcja wylacza strefe z pracy. Istnieje mozliwo$¢ ponownego zataczenia poprzez opcje
Zatacz - parametr: Menu gtéwne / Czujniki / Strefa 1..8.

Alarm ten mozna réwnie¢ usung¢ z poziomu strony internetowej. Jesli przyczyna alarmu sg
zuzyte baterie alarm sam zniknie po wymianie baterii.

Bezpiecznik
Regulator posiada wktadke topikowg rurkowg WT 3,15A, o wymiarach 5x20mm,
zabezpieczajace sied.

UWAGA
Nie nalezy stosowaé bezpiecznika o wyzszej wartosci. Zatozenie wiekszego
bezpiecznika moze spowodowac uszkodzenie sterownika.
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VII. Aktualizacja oprogramowania

UWAGA

A Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika moze byc¢
przeprowadzany jedynie przez wykwalifikowanego instalatora. Po zmianie
oprogramowania nie ma mozliwosci przywrdcenia wczesniejszych ustawien.

Aby wgraé nowe oprogramowanie nalezy wytgczy¢ sterownik z sieci. Do gniazda USB nalezy
wiozy¢ PenDrive z nowym oprogramowaniem. Nastepnie wigczamy sterownik do sieci caty
czas przytrzymujac przycisk EXIT. Przycisk EXIT przytrzymujemy az do pojedynczego
sygnatu dzwiekowego - oznacza on rozpoczecie wgrywania nowego oprogramowania. Po
zakonczonym zadaniu sterownik sam sie zrestartuje.

UWAGA
Nie wytgczac sterownika w trakcie aktualizacji oprogramowania.
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L-8

Deklaracja zgodnosci nr 194/2016

Firma TECH, z siedzibg Wieprzu (34-122), Biata Droga 31, deklaruje
z petng odpowiedzialnoscig, ze produkowany przez nas termoregulator
L-8 230V, 50Hz, spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Spotecznej (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007 r.,
wdrazajqcego postanowienia Dyrektywy Niskonapieciowej (LVD) 2006/95/
WE, Ustawy z dnia 13.04.2007 o Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (Dz.U.
07.82.556) wdrazajacej postanowienia Dyrektywy (EMC) 2004/108/WE, oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. ,w sprawie zasadniczych
wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym” wdrazajgcego postanowienia
dyrektywy ROHS 2011/65/WE.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane PN-EN 60730-
2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012.

Wyroéb oznaczono CE: 10-2015

_ —
7 7
A . / s
! //7 ﬁ—v“é’ a7
P AWVE Jura ANUSZ ASTER
WEASCICIELE TECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.

25



Instrukcja obstugi

26



27



/JELEKTRONIKA
UZYTKOWA

WWW.TECHSTEROWNIKI.PL

TECH STEROWNIKI

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia SP.k.

2

Biata Droga 31
34-122 Wieprz

SERWIS
32-652 Bulowice,
ul. Skotnica 120

Tel. +48 33 8759380, +48 33 3300018
+48 33 8751920, +48 33 8704700
Fax. +48 33 8454547

serwis@techsterowniki.pl

Zgtoszenia serwisowe przyjmowane sq:
Pn. - Pt.
7:00 - 16:00
Sobota
9:00 - 12:00



