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ZARUCNI LIST

Firma TECH STEROWNIKI II Sp. z 0.0. zaruuje Nabyvateli spravnou funkénost zafizeni po dobu 24 mésicl ode dne prodeje. Ruditel se
zavazuje bezplatné opravovat zafizeni, jestlize se na ném vyskytly vady z viny vyrobce. Zafizeni je nutné dorucit vyrobci zafizeni. Pravidla pro postup
v pfipadé reklamace definuje zédkon o podrobnych podminkach spotfebitelského prodeje a zména polského Obcanského zakoniku (Kodeks cywilny
(Signatura: Dz.U. ze dne 5. zafi 2002)),

ZARIZENI NENT URCENO K OBSLUZE DETMI.

Mezi zaruéni opravy nejsou zafazeny &innosti sp0]ene s nastavovanim a regulaci parametrd Fidiciho regulatoru, které jsou popsany v Instrukci obsluhy
a také oprava Casti, které podlehaJI opotrebenl v priib&hu normalni ¢innosti, jako jsou naptiklad pojistky. Zaruka nezahrnUJe pOSkOZenI ke kterym
doslo v dlsledku nespravneho pouzivani, nebo vinou uzivatele, mechanlcka poskozeni nebo poskozeni, kterd vznikla v dlisledku poZaru, povodné,
atmosférickych vybiti, pfepéti nebo zkratu. Ingerence neautorizovaného servisu, samovolné opravy, pfedélavky a konstrukéni zmeény zplisobuji ztratu
Zaruky. Ridici reguldtory firmy TECH jsou vybaveny ochrannymi plombami. UtrZeni takové plomby je spojeno se ztratou Zaruky.

Naklady na feSeni neopravnéné vyzvy servisu k poruse nese vyluéné kupujl’ci Jako neopravnéna je definovana vyzva servisu, aby odstranil poskozeni,
které nevyplyva z viny Rucitele, a také vyzva kterou za neopravnénou uzna servis po dlagnostlce zafizeni (napf. poskozeni zafizeni vinou klienta nebo
takové, kterého se zaruka netykd), nebo vyzva v pfipadé, kdyz havérie zafizeni nastala z diivodtl, které se nachazeji mimo toto zafizeni.

Pro Ucely realizace narokd plynoucich z této Zaruky je uzivatel povinen dorucit Ruciteli na vlastni néklady a na vlastni riziko dané zafizeni spole¢né
se spravné vypInénym Zaruénim listem (obsahujicim pfedevsim datum prodeje, podpis prodejce a také popis zjistén¢ vady) a s prodejnim dokladem
(paragoneem, fakturou s DPH apod.). Zaruéni list je jedinou zdkladni podminkou pro bezplatné zhotoveni opravy. Cas realizace reklamacni opravy
¢ini 14 dnu.

V pfipadé ztraty nebo zniceni Zarucniho listu vyrobce nevystavuje duplikat.

Razitko prodavajiciho Datum prodeje

v Ochrana Zivotniho prostfedi je pro nas prvofada. Uvédomujeme si,
BEZPECNOST ze vyradbime elektronické zafizeni, a to nads zavazuje k bezpecnému

nakladani s pouzitymi komponenty a elektronickymi zafizenimi. V

Piiprava k tisku tohoto navodu byla ukongena dne 30.11.2021. Po  Ssouvislosti s tim ziskala nase firma registracni Cislo udélované hlavnim

tomto datu mohly nastat uréité zm&ny ve zde popisovanych produktech.  inspektorem ochrany Zivotniho prostfedi. Symbol pfeskrtnuté nadoby na
Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét konstrukéni zmény v produktech. smeti na vyrobku znamena, Ze produkt se nesmi vyhazovat do béznych
Na obrazcich se mohou objevit pfidavna zafizeni. Technologie tisku ma ~ 0dpadovych nadob. Tfidénim odpadu urcenych na recyklaci chranime
vliv na barevné podani obrazkd. Zivotni prostredi. Povinnosti uzivatele je odevzdat opotfebované zarizeni

Pted uvedenim zafizeni do provozu je nutné seznamit se s nize do uréeného sbérného mista za Ucelem recyklace elektrického a
uvedenymi pokyny. Nerespektovani pokyn v navodu mize byt pii¢inou  elektronického odpadu.
zranéni a poskozeni pfistroje. Tento navod k obsluze proto peclivé

uschovejte.

Abychom predesli zbyte¢nym chybdm a porucham, je tfeba se ujistit,

ze vSechny osoby, které vyuzivaji toto zafizeni, se podrobné seznamili

s jeho cinnosti a bezpecnostnimi opatfenimi. Prosim, uchovejte tento

navod jako soucdst zafizeni a ujistéte se, Zze v pfipadé jeho premisténi

nebo prodeje bude mit uzivatel pfistup k informacim o spravném

provozu a bezpecnosti.

V zdjmu ochrany Zivota a majetku je nutné dodrZzovat bezpecénostni

opatfeni uvedené v tomto ndvodu k obsluze. Vyrobce nenese

zodpovédnost za Skody, které mohou vzniknout jejich zanedbanim.

A
A yrozornENi
. Monta? reguladtoru miZe provadét pouze osoba s prislusnym _
opravnénim.
. Obsluha regulatoru neni uréena détem.
. Reguladtor nesmi byt pouzivan pro Ucely, na které neni uréen.
EU PROHLASENI O SHODE TECHNICKE UDAJE
Vyrobce Napajeni baterie 2xAAA, 1,5V
TECH STEROWNIKI II Sp. z 0.0., B’ i
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz, Polsko, timto prohlasuje, Ze produkt: Rozsah nastaveni teploty 50C + 35°C
EU-R-8s Plus Chyba méreni +0,5°C

. p S P . Rozsah méfeni vihkosti 10-95%RH
je ve shodé s harmonizacnimi pravnimi pfedpisy Evropské unie a spliuje
smévrni.ce Evropského parlamentu a Rady: Provozni frekvence 868MHz
Smérnice 2014/53/UE
Smérnice 2009/125/WE
Smérnice 2017/2102 POZOR

A Termostat ma bateriové napajeni, je proto nutné kontrolovat stav

Byly pouzity nasledujici harmonizované normy a technické specifikace: baterii a jednou za rok baterie vymé&nit za nové

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a
PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03 art.3.1 b
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2
EN IEC 63000:2018 RoHS.

Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Vyrobek je bezpeény za podminek obvyklého pouZiti a v souladu s nadvodem Véechny fotografie a schémata obsazené v dokumentu maji pouze
k obsluze. i/ oy Tos informativni charakter.

Pav’vet‘]ura ' C /Janusz Ma;ter/\ Vyrobce si vyhrazuje prévo provadét zmény.

Wieprz, 30.11.2011 ! Prezesi firmy




POPIS ZARiIZENi

Bezdratovy pokojovy termostat EU-R-8s PLUS je urfeny k fizeni
zonovych regulaci firmy TECH. Termostaty se montuji v jednotlivych
topnych zénach. Informace o teploté a vlhkosti vzduchu v daném
prostoru predavaji regulatoru, ktery — na zakladé téchto informaci - fidi
termoelektrické ventily (otevira je, pokud je potfeba topit, zavira, pokud
je mistnost vyhfata nebo pfi chlazeni je pFilis vihka).

Dostupné barevné provedeni: bilé nebo cerné.

Vybaveni termostatu:

velky LCD displej

sklenény celni panel

vestavéné teplotni ¢idlo a ¢idlo vihkosti

moznost pripojit podlahové cidlo

¢asovy program topeni

uréeny pro montaZz na sténu nebo do krabice KU68

Aktudlni teplota vzduchu je prlibézné zobrazovana na displeji. Po
stlaceni tlacitka EXIT se zobrazi hodnota vlhkosti prostoru.

MONTAZ

Montad? termostatu mlZe provadét pouze osoba s
opravnénim.

Nejdfive se ke sténé pfiSroubuje zadni kryt termostatu a vloZi se
baterie. Nasledné se pfedni ¢ast termostatu zacvakne do zadniho krytu:

pFislusnym
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Schéma pfipojeni podlahového cidla:

podlahové
Cidlo
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ZMENA ZADANE TEPLOTY

Zadanou teplotu Ize ménit pfimo na termostatu EU-R-8s PLUS pomoci
tlacitek /\ a . Termostat musi byt zaregistrovany k regulatoru.
Pokud se po stisknuti tlagitka /"\ nebo \/ objevi zpréva ,Una”,
pak to znamena, Ze termostat neni zaregistrovany.

V hlavnim zobrazeni displeje miizeme ménit zadanou teplotu pomoci
tlagitek /\ a \/.

. Po zméné zadané teploty se zobrazi ¢as platnosti nastavené
teploty, ¢as lze ménit pomoci tla¢itek /" \ nebo .
. Pokud se chceme vratit k teplotdm nastavenym v tydennim

harmonogramu, pak stlaéujeme tlacitko Sipky tak dlouho, az se
objevi napis OFF.
. Pokud se chceme, aby ru¢né nastavena teplota platila neomezené
dlouho bez ohledu na harmonogram, pak stlacujeme tlacitko Sipky tak
dlouho, az se objevi napis Con.

Pokud je aktudlni teplota nizsi nez zadana teplota, pak regulator zacne
ohfivat zénu a objevi se ikona plamene. Pokud je zvolend funkce OFF,
ikona planeme se neobjevi.
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. aktualni
E'E c o teplota
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dcs aem

S
s seni |
zadana teplota - zdmek tlacitek

° Ruéni reZim - zadana teplota je nastavena ruc¢né na displeji
termostatu pomoci tladitek /\ nebo V.
Ruéni rezim mizeme kdykoliv opustit stlacenim tlacitka EXIT.

° Zamek tladitek - po stlaceni tladitka Menu se objevi funkce
zamku tladitek ,Loc”. Pomoci tlatitek /\ nebo \/ zvolime
moznost ,yes” nebo ,no” (zapnuti/vypnuti zamku). Volbu
potvrdime stlacenim tlacitka Menu nebo poc¢kame 5 sekund. Pro
odeméeni tladitek je potfeba soucasné stlacit tlacitka /\ a \/
tak dlouho, az zmizi ikona zamku.
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REGISTRACE TERMOSTATU

V menu regulatoru zvolime Zdny>Registrace
a potvrdime otazku ,Registrovat?" (viz
navod k regulatoru).

Néasledné  musime  kratce  stisknout
registracni tladitko umisténé na termostatu.
Az se na displeji zobrazi reg, opétovné
kratce stiskneme registraéni tlacitko. Pokud
se registrace zdafila, na displeji regulatoru
se objevi zprava o zdafené registraci a
na displeji termostatu napis: Scs. Pokud
registrace selhala, na displeji termostatu
se objevi napis: Err, potom je potfeba cely
registracni proces zopakovat.

V zénovych regulacich méize termostat plnit
funkci podlahového ¢idla. V takovém pripadé
je potreba béhem registrace termostatu k
reguldtoru 2x stladit registracni tlacitko.

A

nPOZOR

. V jedné zdné Ize zaregistrovat pouze jeden termostat.

. Zaregistrovany termostat v zoné nelze odregistrovat, Ize ho
vypnout.

. Pokud budeme zkouSet zaregistrovat v dalsi zéné termostat,

ktery je jiz zaregistrovan v né&jaké jiné zoné, pak tento termostat
bude vymazan z paméti ptvodni zény a bude zaregistrovan v
nové zoné.

Pfidrzeni registracniho tlacitka na termostatu spusti proces
synchronizace obou zafizeni. Zadana teplota z regulatoru se okamzité
prenese do termostatu. Bez této synchronizace se informace o
zadané teploté prenaseji z malym zpozdénim.
*

Pridrzeni registracniho tlac¢itka b&hem zapnuti termostatu zpsobi
kalibraci tlacitek.

FUNKCE MENU

Do menu termostatu vstoupim Ze tak, Ze stiskneme a pfidrzime tlacitko
Menu. Opétovnym stlaéenim tladitka Menu prochazime mezi
jednotlivymi funkcemi termostatu.

1. Kalibrace teplotniho ¢idla

- Tato funkce umoziuje zjistit, zda byla provedena kalibrace

[ h :_teplotm’ho ¢idla tohoto termostatu v menu hlavniho regulatoru.
Nastaveni kalibrace £10 °C.

2. Tovarni nastaveni

F b Funkce ,Fab” umoziuje vraceni tovarnich hodnot. Po vstupu
a do této funkce displej blika. Pomoci tladitek /\ a V' zménime

posledni ¢islici 0" na hodnotu ,,1” a volbu potvrdime tladitkem

Menu.

3. Verze programu )
. Zjisténi aktudlni verze programu. Udaj je dilezity pfi kontaktu
L= T se servisnim stediskem.



