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BIZTONSÁG
A készülék első használata előtt a felhasználó figyelmesen olvassa el az alábbi előírásokat. 
A kézikönyvben foglalt szabályok be nem tartása személyi sérülésekhez vagy a vezérlő 
károsodásához vezethet. A használati útmutatót biztonságos helyen kell tárolni további 
hivatkozás céljából. A balesetek és hibák elkerülése érdekében gondoskodni kell arról, 
hogy minden, a készüléket használó személy megismerkedjen a vezérlő működési 
elvével és biztonsági funkcióival. Ha a készüléket más helyre kívánja helyezni, ügyeljen 
arra, hogy a használati útmutatót a készülékkel együtt tárolja, hogy minden potenciális 
felhasználó hozzáférjen az eszközzel kapcsolatos lényeges információkhoz. A gyártó nem 
vállal felelősséget a gondatlanságból eredő sérülésekért vagy károkért; ezért a felhasználók 
kötelesek megtenni az ebben a kézikönyvben felsorolt szükséges biztonsági intézkedéseket 
életük és vagyonuk védelme érdekében.

FIGYELEM
• Magasfeszültség! Győződjön meg arról, hogy a szabályozó le van választva a 

hálózatról, mielőtt bármilyen, az áramellátással kapcsolatos tevékenységet végezne 
(kábelek csatlakoztatása, a készülék felszerelése stb.).

• A készülék üzembe helyezését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A vezérlő indítása előtt a felhasználónak meg kell mérnie az elektromos motorok 

földelési ellenállását, valamint a kábelek szigetelési ellenállását.
• A szabályozót nem kezelhetik gyermekek.

FIGYELEM
• A készülék megsérülhet, ha villámcsapás éri. Vihar idején győződjön meg arról, hogy 

a csatlakozódugót kihúzta a tápegységből. 
• A gyártó által meghatározottaktól eltérő felhasználás tilos. 
• A fűtési szezon előtt és alatt ellenőrizni kell a szabályozó kábeleinek állapotát. A 

felhasználónak azt is ellenőriznie kell, hogy a vezérlő megfelelően van-e felszerelve, 
és meg kell tisztítania, ha poros vagy piszkos.

MŰSZAKI ADATOK

Elkötelezettek vagyunk a környezet védelme mellett. Az elektronikai 
eszközök gyártása előírja, hogy gondoskodni kell a használt elektronikus 
alkatrészek és eszközök környezetbarát ártalmatlanításáról. Ezért 
bekerültünk a Környezetvédelmi Felügyelőség által vezetett nyilvántartásba. 
A terméken lévő áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy a 
terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe kidobni. A 
hulladékok újrahasznosítása segíti a környezet védelmét. A felhasználó 
köteles elhasznált berendezéseit egy olyan gyűjtőhelyre leadni, ahol 
minden elektromos és elektronikus alkatrés.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Ezennel kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. 
által gyártott EU-ML-4X WiFi, amelyek székhelye a Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, 
megfelelnek:
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/35 / EU irányelve a bizonyos 
feszültséghatárokon belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalomba 
hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (EU Journal törvény 96., 
2014.3.29., 357. o.), Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/30 / 
EU irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok 
összehangolásáról (EU Journal of Laws L 96, 2014.3.29., 79. o.), 2009/125 / EK irányelv 
az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények 
megállapításának keretrendszeréről, a Gazdasági Minisztérium 2013. május 8-i rendelete 
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő 
felhasználásának korlátozásával kapcsolatos alapvető követelményekről, a 2011/65 / EU 
RoHS irányelv végrehajtási rendelkezései.

A megfelelőség értékeléséhez harmonizált szabványokat használtak:
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, 
PN-EN 60730-1:2016-10, 
PN EN IEC 63000:2019-01 RoHS.

Wieprz, 05.03.2024

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
Az EU-ML-4X WiFi padlófűtés bővítőmodult úgy tervezték, hogy az EU-L-4X WiFi vezérlővel 
működjön.
Lehetővé teszi a padlófűtési rendszer kiterjesztését 4 zóna hozzáadásával a
vezeték nélküli érzékelők és vezérlők, vagy az EU-L-4X WiFi vezérlőhöz csatlakoztatott/
regisztrált vezetékes RS-485 (TECH SBUS) vezérlők használata.
Termoelektromos aktuátorokat használ, pl. STT-230/2 T, STT-230/2 M.

JÓTÁLLÁSI JEGY
 A TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. cég az eladástól számított 24 hónapig 
biztosítja a Vevő számára a készülék megfelelő működését. A garanciavállaló vállalja a 
készülék térítésmentes javítását, ha a hiba a gyártó hibájából keletkezett. A készüléket 
a gyártóhoz kell szállítani. A panaszkezelési magatartási elveket a fogyasztói értékesítés 
sajátos feltételeiről szóló törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv módosításai (Jogi 
Közlöny, 2002. szeptember 5.) határozza meg. VIGYÁZAT! A HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ 
NEM MERÍTHETŐ SEMMILYEN FOLYADÉKBA (OLAJ STB.). EZ A VEZÉRLŐ SÉRÜLÉSÉT ÉS A 
GARANCIA ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZHET! A VEZÉRLŐ KÖRNYEZETÉNEK ELFOGADHATÓ 
RELATÍV PÁRATARTALOM 5÷85% REL.H. KONDENZÁCIÓ NÉLKÜL. 
A KÉSZÜLÉKET NEM KEZELHETIK GYERMEKEK.
A kezelési útmutatóban leírt vezérlőparaméterek beállításával és szabályozásával 
kapcsolatos tevékenységek, valamint a normál működés során elhasználódó alkatrészek, 
például biztosítékok nem tartoznak a garanciális javítások körébe. A jótállás nem terjed 
ki a nem megfelelő üzemeltetésből vagy a felhasználó hibájából, mechanikai sérülésekből, 
illetve tűz, árvíz, légköri kisülések, túlfeszültség vagy rövidzárlat következtében keletkezett 
károkra. A jogosulatlan szerviz beavatkozása, szándékos javítások, módosítások és 
szerkezeti változtatások a garancia elvesztését okozzák. A TECH vezérlők védőtömítésekkel 
rendelkeznek. A tömítés eltávolítása a garancia elvesztésével jár.
Hiba miatti indokolatlan szervizelés költségei kizárólag a vevőt terhelik. Az indokolatlan 
szervizelésnek minősül a nem a garanciavállaló hibájából eredő károk javítása, valamint 
a szerviz által indokolatlannak megítélt javítás a diagnosztikai vizsgálatok után (pl. a 
berendezés meghibásodása az ügyfél hibájából vagy nem garanciális), vagy ha a készülék 
meghibásodása a készüléken kívüli okokból következett be. A felhasználó a jelen Jótállásból 
fakadó jogok érvényesítése érdekében köteles a készüléket saját költségére és kockázatára 
egy megfelelően kitöltött jótállási jegy (amely az eladás dátumát, az eladó aláírását 
tartalmazza) kíséretében átadni a Kezesnek. valamint a hiba leírása) és az értékesítést 
igazoló bizonylat (nyugta, áfás számla stb.). A jótállási jegy az egyetlen alapja az ingyenes 
javításnak. A reklamáció javítási ideje 14 nap.
Ha a jótállási jegy elveszik vagy megsérül, a gyártó nem állít ki másolatot.

......................................                                          ......................................
             eladói pecsét                                                                         eladási dátum
                                                                                                                                                                  

A képek és diagramok csak illusztrációk. 
A gyártó fenntartja a jogot, hogy néhány akasztást bevezessen.

A rendszer bővítéséhez szükséges eszközöket a www.tech-controllers.com 
weboldalunkon folyamatosan frissítjük.

Tápfeszültség 230V ± 10% / 50 Hz

Működési hőmérséklet 5÷50 0C

Potenciál érintkezők 5-8 max. kimeneti terhelés 0,3 A

Fázis 1,6 A



HOGYAN TELEPÍTSÜK

FIGYELEM
• A modult képzett személynek kell telepítenie. 

• Életveszélyes áramütés veszélye a feszültség alatt álló csatlakozások érintése miatt. A vezérlőn végzett munka előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget, és akadályozza meg a véletlen 
bekapcsolást.

• A vezetékek nem megfelelő csatlakoztatása károsíthatja a vezérlőt.

Az EU-ML-4X WiFi modul csatlakoztatása az EU-L-4X WiFi vezérlőhöz
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Aktuátorok csatlakoztatása az EU-ML-4X WiFi modulhoz
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Példa telepítési diagram
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LED*

*A LED a fővezérlőhöz való csatlakoztatás után világít, függetlenül attól, hogy a modul 
csatlakoztatva van-e a tápegységhez.


